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skucie tynkow i plytek klinkier., wzmocnienie  podloza
styropian frez. gr. 15 cm (0,031) na klej i kolki + siatka 
+ wyprawa + masa zewn. lub plytki  ceram. na klej 

montaz folii nieprzeziernych lub lustrzanych

demontaz krat, przedluzenie,
oczyszczenie, malowanie na czarny mat, 
ponowny montaz

opierzenie - bl.tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm

skucie tynku, wzmocnienie podloza, 
styrodur gr. 3 cm (0,028) na klej 
+ siatka + wyprawa + masa zewn.

opierzenie - bl.tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm

parapet systemowy

opierzenie - bl.tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
docieplenia scian zewn. czesci budynku z lat 70-tych XX w.

PAN Biblioteki Gdanskiej - Etap III.montaz zluzji fasadowych pionowych

skucie tynku, wzmocnienie podloza, 
styropian frezowany gr. 10 cm (0,031) na klej i kolki 
+ siatka + wyprawa + masa zewn.

skucie tynkow i plytek klinkier., wzmocnienie  podloza
welna mineralna gr. 15 cm (0,039) na klej i kolki + siatka 
+ wyprawa + masa zewn. lub plytki  ceram. na klej 

skucie tynku, wzmocnienie podloza, styropian frezowany
gr.10 cm (0,031) na klej i kolki + siatka + wyprawa 
+ masa zewn.lub plytki ceram. na klej 

skucie tynku, wzmocnienie podloza, styropian frezowany
gr. 10 cm (0,031) na klej i kolki + siatka + wyprawa  

skucie tynku, wzmocnienie podloza, styropian frezowany
gr. 15 cm (0,031) na klej i kolki + siatka + wyprawa + masa zewn.  

skucie tynku, wzmocnienie podloza, styropian frezowany
gr. 15 cm (0,031) na klej i kolki + siatka + wyprawa + masa zewn.  

skucie tynkow i plytek klinkier., wzmocnienie  podloza
welna mineralna gr. 15 cm (0,039) na klej i kolki + siatka 
+ wyprawa + masa zewn. lub plytki  ceram. na klej 

skucie tynku, wzmocnienie podloza, 
styropian frezowany gr. 10 cm (0,031) na klej i kolki 
+ siatka + wyprawa + masa zewn.


