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O F E R E N C I 

 
 
 

 
W związku z otrzymaniem zapytania od jednego z potencjalnych 

oferentów w przetargu nieograniczonym na wykonanie docieplenia części 
ścian budynku wybudowanego w latach 70 XX wieku PAN Biblioteki 
Gdańskiej przy ul. Wałowej 15. Numer ogłoszenia Biuletynie UZP: 181107 - 

2012  poniżej udzielamy odpowiedzi. 
 

Pytanie: 
Prosimy o odpowiedź, czy w ofercie należy ująć roboty, które są niezbędne do 
wykonania całości zadania, a których nie ma w przedmiarze: 
1/ wykonanie nowej blacharki z tytan cynk, tj.: opierzenia – nakrycia, 
opierzenia – styk docieplenia z dachem, parapety, opierzenia wykuszu,  
2/ montaż kratek wentylacyjnych, 
3/ wykonanie ponownie chodnika (płytki chodnikowe, obrzeża, opaska z 
grysu), 
4/ montaż profili ALU międzyokiennych, 
5/ przeróbka krat, ich wyczyszczenie i pomalowanie, 
6/ montaż rur spustowych. 
 
Odpowiedź: 

Należy wykonać prace, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach 

robót załączonych do SIWZ, wg poniższych obmiarów (dotyczy to punktów 
1, 3, 5 i 6 oraz dodatkowo instalacji odgromowej). 

Należy także zdemontować i zamontować ponownie 5 kratek 
wentylujących piwnice (pkt 2. pytań), a także 2 wentylatory i szafkę 
teletechniczną. 

Ten etap robót nie przewiduje montażu profili aluminiowych 
międzyokiennych. 
7. Roboty izolacyjne – CPV 45320000-6,  

Opierzenia blacharskie – CPV 45261410-1  
Roboty kowalskie 

Roboty malarskie 
7.1. KNR 2-02 

0510/042 
bez M 
 

Rury spustowe żeliwne i z blachy ocynkowanej 
okrągłe o średnicy 100 cm  - materiał  z odzysku  - z 
przedłużeniem rurhaków 
12,50 x 3 = 

m 
 

 
 

 

37,50 



 
 

7.2. KNR 2-02 
0507/01 
analogia 
bez M 

Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
gzymsów, kołnierzy i  parapetów z blachy  tytanowo 
cynkowej  
(1,20 x 12 + 2,40 x 2 + 5,00 x 21 + 18,50 + 6,80 + 

4,00) x 0,25  = 
m2 

 
 

 
38,38 

7.3. M do poz. 2. 
 

Blacha  tytanowo cynkowa  
Obmiar jw.  

m2 

 

 

38,38 
7.4. KNR 4-01 

1304/03 
Montaż krat – z odzysku – z przedłużeniem 
wsporników 
(24 x 4 + 13 x 3 + 18 x 2 + 23 x 2 + 2 x 2) x 2 x 0,05  
= 

m 

 
 

22,1 

7.5. KNR 4-01 
1212/05 

Malowanie  farba olejną krat prostych dwukrotnie 
(23,40 + 23,70 + 12,70 x 2 + 3,00) x 0,2 = 

m2 

 
 

15,10 

 
8.  Chodniki 

8.1. Kalkulacja 
własna 

Układanie płyt   chodnikowych 50x50x5 cm – z 
odzysku – na podsypce  żwirowo-cementowej gr. 10 
cm 

m2 

 

 
12,50 

8.2. KNR  2-31 
0407/05 
analogia 

Montaż obrzeży betonowych  100x20x6 cm – z 
odzysku – na podbudowie betonowej B-15 

m 

 

 
45,00 

8.3. KNR  2-31 
0511/02 

Układanie kostki betonowej 10x20x6 cm szarej – na 
podsypce  żwirowo-cementowej gr. 10 cm 
1,50 x 2,50 = 

m2 

 
 
 

3,75 

 

9. Instalacja odgromowa 

9.1. Kalkulacja 
własna 

Demontaż zwodów – do ponownego montażu 
14,00 x 3 = 

m 

 
 

42,00 

9.2. KNNR 0005 
0601/06 

Montaż zwodów z przedłużeniem wsporników 
Obmiar jw. 

m 

 
 

42,00 
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