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z mod. hydraulicznym

(2szt. pompy pd=106kPa,
zbiornik akumulacyjny: 600dm3,
4szt. sprezarki)

Moc chtodnicza: 165,0 kW

Moc grzewcza: 148,2 kW
medium: glikol propylenowy 30%
temp. grzanie: 45°C/40,6°C
temp. chtodzenie: 7°C/12°C
zasilanie: 63,9kW, 3x400V
masa: 2370kg
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Istniejacy zbiornik odpowietrzajacy z kérkiem
do wykorzystania

Filtr

Zawor rownowazacy STAD/STAF
Zawor kulowy

Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem 0-10V, zasil.24V

Zawor odcinajacy z sitownikiem on/off, zasil. 230V

Manometr
Termometr

Kompensator drgan

Istnieniace kurki -odwodnienie instalacji
do wykorzystania

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie goracym

nalezy we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstepna regulacja ustawi¢ elementy dlawiace
w potozeniach okreslonych w projekcie w sposob podany przez producenta.

Po wykonaniu wstepnej regulacji wykona¢ pomiary przeptywu, w przypadku przeptywow
odbiegajacych od projektowanych, nalezy dokona¢ whasciwej regulacji instalacji.

obiekt BUDYNEK MAGAZYNOWY Z CZYTELNIA
GDANSK, UL. WALOWA
PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI GLIKOLOWEJ
inwestor: BIBLIOTEKA GDANSKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-888 GDANSK
temat:
branza: sanitarna PROJEKTANT PODPIS
skala: - mgr inz. Tobiasz Klimczak
: . nr upr. POM/0025/PWOS/14
data: : maj 2016 SPRAWDZAJACY PODPIS
rys.nr. _ Ql \_ mgr inz. Zbigniew Klimczak
nr upr. POM/0225/PW0OS/13




