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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PZB-LQ6-QEV *

Pan Tobiasz Bohdan Klimczak o numerze ewidencyjnym POM/1S/0271/14

adres zamieszkania ul. Cicha 1/31, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Ok zowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziznosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wz7 e od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerow. @ clektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wazne o kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczzcy 2dy Pemorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzo<1iz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podeic o elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawny:

‘ckumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninicjss 1 zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictu www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




FPOMORSKA QKHE;Q‘;AQW}&
pbA 1. ZYAIBROW BUDDWNICTWA
81 588 buetisk, al, Reeczypospolite] 4/155

el o sdd=8GTT, lox 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.
wi ow
sygn. akt 37/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.I pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t;j. Dz U. 22013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania /t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267, ze zm./, po ustaleniu, Ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przyveotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywivin

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskic) Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan TOBIASZ BOHDAN KLIMCZAK
‘ister inzynier inzynierii srodowiska
Lrony dnia 01.11.1975 r. w Gdansku

otrzymuje

TAWNIENTA BUDOWLANE

nunicr cwideneyjoy: POM/0025/PWOS/14

do projektowania i l:icrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instal: o cjw zakeo e siecl, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, cazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem v ¢ iodel zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



INZIYNIEROW
BUDQWNICTWA

/aswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YST-DL3-E6W *

Pan Zbigniew Dariusz Klimczak © numerze ewidencyjnym POM/IS/0021/14
adres zamieszkania ul. Orfeus:: 24/10, 50-299 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej O opowe] [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

108¢] cywilnej.

=

ubezpieczenie od cdpowied.

Niniejsze zaswiadczenie jest v e od 20156-02-01 do 2017-01-31.

kircnicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostato wygencrow o clokt
weryfikowanym przy pemocy wa 0 lewalilikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodnics iy Pororskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

7 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w paostaci
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wr
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpise
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawny: cokumentem cpatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

'niu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
>18.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

* Weryfikacje poprawnosci canych w nipiejssv sadwiad
stronie Polskiej Izby Inzynicrdw Budowrictiv  www.pil
Budownictwa.



POMORESKA OKREGOWA -
1ZBA 1JZYLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdadsk, ul Swislojafsks 43/44
[$] Tel. 58-324-89-77
e RS-t Gdatisk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 239/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW DARIUSZ KLIMCZAK
mavister inzynier inzynierii Srodowiska
vrodzony doia 01.11.1975 r. w Gdansku

otrzymuje

U TAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0225/PWOS/13

do projektowania i |:'erowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instal:c  cj w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACII ISTNIEJACE] INSTALAC!I GLIKOLOWE] OBStUGUJACE) CENTRALE WENTYLACYINE Z
DOSTAWA NOWEGO AGREGATU CHLODNICZEGO Z REWERSYJNA POMPA CIEPLA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i cel opracowania
2.0. Podstawa opracowania

3.0. Modernizacja instalacji

4.0. Odbiér robét

5.0. Uwagi ogdlne

6.0. Zestawienie materiatow

1. RYSUNKI

1G-1 Rozwiniecie instalacji glikolowej -

1G-2 Rzut dachu -
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. OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji istniejacej instalacji

glikolowej obstugujacej centrale wentylacyjne w budynku Biblioteki Gdaniskiej przy ul. Watowej 24.
W opracowaniu uwzglednione zostaty wytyczne wykonania robot budowlanych oraz instalacji
pomocniczych.
Celem opracowania jest wznowienie funkcjonowania istniejgcej instalacji glikolowe]j zasilajgcej
chtodnice i nagrzewnice zlokalizowane w centralach wentylacyjnych. Podstawowym zadaniem
central wentylacyjnych, oprécz dostarczenia $wiezego powietrza jest schtadzanie i ogrzewanie
pomieszczeri w budynku.

Niniejszy projekt wprowadza nastepujgce zmiany:

- modernizacja instalacji glikolowej polegajgca na wymianie czeéci rurociagéw, wymianie
elementéw regulacji hydraulicznej wraz z sitownikami,

- wymianie istniejgcego agregatu chtodniczego z rewersyjng pompg ciepta typu NRA700H prod.
AERMEC na nowy agregat o wymaganych wydajnosciach chtodniczych i grzewczych.

2.0. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:

1. Wymagan uzytkownika.

2. Dokumentacji archiwalnych uzytkownika z zakresu instalacji wody lodowej i grzewczej oraz
uktadow wentylacyjnych.

3. Inwentaryzacji do celow projektowych istniejgcych instalacji.

4. Dobordw urzadzen przez producentdw.

5. Przepisow i norm.

Przepisy (z uwzglednieniem poiniejszych zmian):

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.75/2002) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
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4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

1. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

2. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartoséci poziomu dZwieku w pomieszczeniach.

3. PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

4. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

Inne normy:

1. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

2. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Dla wykonanych robot obowigzkiem wykonawcy
jest opracowanie projektow warsztatowych, detali, dokumentacji odbiorowej, dokumentacji
powykonawczej i instrukcji obstugi.

3.0. Modernizacja instalacji

3.1. Stan istniejacy

Instalacja wyposazona jest w niesprawny agregat chtodniczy z rewersyjng pompg ciepta prod.
AERMEC typu NRA700H (zdjecie nr 1), o wydajnosci chtodniczej nominalnej Qch= 158 kW i grzewczej
Qgrz=177 kW (przy temperaturze zewnetrznej powietrza +7°C. Agregat obstugiwat nagrzewnice i
chtodnice glikolowe w czterech istniejgcych centralach wentylacyjnych zlokalizowanych w
wentylatorni znajdujgcej sie na ostatnim pietrze budynku . Agregat wyposazony zostat w zbiornik
buforowy o pojemnosci 500 | oraz 3 pompy obiegowe. Agregat miat za zadanie w okresie zimowym i
w okresach przejsciowych wytworzy¢ wode grzewcza, w okresie latem natomiast wytwarzat wode
lodowa, ktara doprowadzana byfa do wymiennikdw glikolowych w centralach wentylacyjnych.
Jednym z gtéwnych zadan central wentylacyjnych jest ogrzewanie budynku poprzez nawiewanie
ogrzanego powietrza do pomieszczen. Uktad od okoto dwdch lat pozostaje niesprawny. Obecnie w
okresach zimowych i w okresach przejsciowych powietrze jest podgrzewane w kanaftowych,
elektrycznych nagrzewnicach powietrza, co przyczynia sie do wysokich kosztow eksploatacyjnych.
Latem uktad chtodniczy nie pracuje, co obniza komfort w pomieszczeniach wentylowanych.

Z2ima pompa ciepta mogta pracowac do temperatury -6°C.

Instalacja napetniona jest roztwarem wodnym z glikolem propylenowym o stezeniu 30%.
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Zdjecie nr 1. Istniejgcy agregat wody lodowej z rewersyjna pompg ciepta prod. AERMEC

43

Zdjecie nr 2. Istniejgcy zawdr requlacyjny z sitownikiem
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Zdjecie nr 3. Obecny uktad requlacyjny przy centrali wentylacyjnej
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3.2. Dobér nowo projektowanego agregatu chtodniczego z rewersyjng pompa ciepta oraz

elementow instalacji

Dobdr nowej pompy ciepta wykanano w oparciu o sume mocy cieplnych wymiennikow central
wentylacyjnych.

Obliczenia hydrauliczne instalacji oraz dobdr armatury wykonano za pomocg programu KAN- Therm
HCR 4.13.

Tab.1. Aktualny bilans zapotrzebowania chtodu i ciepta dla central wentylacyjnych ksztattuje sie
nastepujgco:

: —
Centrala Zapotrzebowanie na chtod Zapotrzeb.owame 8 FIEpia
L.p. Al [KW] technologiczne
wentylacyjna kW]
1 K2 27,0 36,0
2 N2 19,2 17,0
3 N1 56,0 68,0
4 K1 15,4 21,6
SUMA: 117,6 [kW] 142,6 kW]

Parametry medium zasilajgcego wymienniki central wentylacyjnych, wg kart doborowych central
- Medium : Roztwér wody z glikalem propylenowym o stezeniu 30%

- Temperatury w instalacji wody lodowej: tz/tp = 7/12°C

- Temperatury w instalacji wody grzewczej: tz/tp = 45/38°C

Dobiera sig agregat wody lodowej w wersji rewersyjnej pompy ciepta o wydajnosci chtodniczej
165kW dla temp. zewn. lato +35st.C, glikol propylenowy 35%, temp. pracy cieczy 7/12st.C i
wydajnosci grzewczej 148,2kW dla temp. zewn. zimg Ost.C, glikol propylenowy 35%, temp. pracy
cieczy 45/40,6st.C;

- Min. wspdtczynnik wydajnosci wg Eurovent:

e tryb chtodzenia EER min. 2.78;

® trybgrzania COP min. 2.32;

e ESEER dla parametréw podanych roboczych lato/ zima min. 3,93;
- Pobdr mocy elektrycznej 63,9kW:
- Agregat wyposazonyw peten roboczy wsad czynnika na bazie freonu (R 410A)dopuszczonego do
stosowania w Polsce;

- Agregat posiada dwa oddzielne obiegi chtodnicze wyposazonye w cztery stopnie wydajnosci 0-25-
50-75-100% oraz kompletng, oddzielnie dziatajaca automatyke chtodniczg. W razie awarii jednego
obiegu chtodniczego, drugi moze pracowat niezaleinie;

- Agregat posiadac zintegrowany modut hydrauliczny — 1 pompa pracujgca i 1 pompa rezerwowa,
naczynie rozszerzalne, wylqcznik przeptywu, zawory odcinajgce i wyrdwnawcze, filtr wodny, pomiar

cisnienia glikolu na wejsciu i wyjéciu z agregatu, zawér bezpieczenstwa, izolowany zbiornik buforowy
0 pojemnosci 600L;
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-Agregat wyposaiony jest w mikroprocesorowy modut sterujgcy z moiliwosciy wejécia do
poziomu technicznego tylko dla oséb upowainionych, umotzliwiajagcy wyswietlanie informacji i
petng kontrolepracy agregatu;

- Agregat posiada panel zdalnego sterowania z poziomu maszynowni wentylacyjnej;

- Agregat zapewnia prace w okresach grzewczych do temp. zewn. -10st.C oraz posiada modut
kontroli skraplania pozwalajgcy na regulowang prace wentylatoréw;

- Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1m od jednostki wg ISO 3744 -
60dB;

- Wymiary agregatu: Dtugos¢ x Szeroko$¢ x Wysokosé¢ 3550x1100x2220mm:

- Masa robocza agregatu 2370kg;

- Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent;

- Agregat posiada mozliwos¢ recznego przetgczania trybu pracy lato/ zima;

Agregat dobrano przy zatozeniach:

- Temperatura obliczeniowa zewnetrzna: te=35°C latem i te=0°C zima.
- Temperatury w instalacji wody lodowej: tz/tp = 7/12°C

- Temperatury w instalacji wody grzewczej: tz/tp = 45/40,6°C

Ponizej temp. zewngtrznej te=0°C wydajnos¢ grzewcza agregatu bedzie spadac i w razie koniecznosci
zataczac sig beda wtdrne, istniejgce kanatowe nagrzewnice elektryczne, wspomagajgc dogrzewanie
powietrza nawiewanego zimg do wymaganej temperatury powietrza nawiewanego.

Nowo projektowana pompa ciepta powinna osigga¢ wyzszg sprawnoéé grzewcza przy nizszym
poborze energii elektrycznej, co przektadac sie bedzie na nizsze koszta eksploatacyjne.

Producent urzadzenia deklarujg nieprzerwana prace agregatu do temp. zewnetrznej te= -10°C.
3.3. Modernizacja zrodta chtodu

Modernizacja instalacji glikolowej podzielona zostata na 6 etapow:

Oproznienie instalacji z roztworu glikolu.

Demontaz istniejacego agregatu oraz elementdw armatury i czesciowo rurociggow.
Wykonanie prac obejmujgcych wentylatornie na ostatniej kondygnacji

Wykonanie prace obejmujacych monta? i podtaczenie pompy ciepta na dachu budynku.
Wykonanie préby cisnieniowe;j.

4 Napetnienie instalacji roztworem glikolu, wykonanie nastaw wstepnych, uruchomienie
regulacja instalacji w ruchu.

S N

7

Oproznienie instalacji z roztworu glikolu propelynowego

Przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych, nalezy catkowicie oprdzni¢ instalacje z roztworu
glikolu i zmagazynowac. Szacowana pojemnoé¢ ztadu instalacji wynosi V=1100dm3.

Sprawdzi¢ przydatnos¢ roztworu do ponownego uzycia, a w przypadku niespetnienia wymagari
jakosciowych nalezy wymienié roztwér glikolu na nowy o takich samych parametrach.

Demontaz istniejgcego agregatu oraz elementéw armatury i czesciowo rurociggow.

Demontaz instalacji rurowej od wejécia do sciany budynku na dachu do agregatu wraz z catg
armatura.
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Demontaz istniejgcego agregatu i usuniecie go z dachu przy pomocy diwigu. Do prac zwigzanych z
demontazem agregatu zalicza sie rowniez odtgczenie elektryczne agregatu. Przed przystapieniem
do pracy d?wigu nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu okreslenia lokalizacji miejsca rozstawienia
oraz doboru dzwigu o odpowiedniej nosnosci i wysokosci podnoszenia.

Na czas demontazu agregatu bedzie konieczne zajecie pasa drogowego przy ul. Watowej, ktorego
zajecie nalezy uzgodnic z ZDiZ w Gdansku.

UWAGA:

Zdemontowany agregat Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest zabraé z
terenu Biblioteki Gdanskiej i zutylizowa¢ lub zagospodarowaé we wtasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu pisemny dokument potwierdzajacy sposéb
postapienia z agregatem.

Demontaz instalacji rurowej podtaczonej do central wentylacyjnych w wentylatorni wraz z armatura
zgodnie z rys. IG-1.

W ramach demontazu zaworéw regulacyjnych odfaczy¢ nalezy kable zasilajgce sitowniki i pozostawic¢
je do ponownego podtgczenia nowoprojektowanych zawordéw z sitownikami.

Wykonanie prac obejmujgcych wentylatornie na ostatniej kondygnacji
Modernizacja uktadu wody lodowej w maszynowni przebiegaé bedzie w nastepujacych etapach:

1. Montaz nowych odcinkéw rur stalowych o $rednicach DN20-DN65 w izolacji otuling
Armaflex oraz podtaczeniu ich do wymiennikéw central wentylacyjnych.
Redukcjg nalezy dopasowac do kr6écow wymiennikdw.

2. Montaz nowych uktaddw regulacyjnych:
zawor 2-drogowy odcinajgcy (ON/OFF) typu CV 216 z sitownikiem MC55/230 i MC65/230
(napiecie zasilania 230V);
zawor 3-drogowy regulacyjny (0-10V) CV 316 z sitownikiem MC55Y (napiecie zasilania 24V);
zawory rownowazace typu STAD i STAF;
zawory kulowe Optibal.

3. Montazu panelu zdalnego sterowania w miejscu uzgodnionym z Zarzadcg budynku.
Wykonanie prace obejmujgcych montaz i podigczenie pompy ciepfa na dachu budynku
Montaz nowej pompy ciepta wykonac za pomocg dzwigu. Przed przystapieniem do pracy dZwigu
nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu okreélenia lokalizacji miejsca rozstawienia oraz doboru
dzwigu o odpowiedniej nosnosci i wysokoéci podnoszenia. Na czas montaiu agregatu bedzie
konieczne zajgcie pasa drogowego ul. Watowej, ktérego zajecie nalezy uzgodnié z ZDiZ w Gdarisku.
Po postawieniu agregatu nalezy podtaczyé agregat do instalacji wody lodowej i grzewczej
glikolowej zgodnie ze schematem rys. nriG-1 instalacji wody lodowej i grzewczej. Zdemontowang
wczesniej armature nalezy wymienié na nows.

W ramach montazu agregatu nalezy wykonaé m.in. nastepujgce prace:

1. Zmodyfikowac konstrukcje wsporczg pod agregat do nowych zamocowan agregatu;
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2. Wykonat¢ ekspertyze przez uprawnionego konstruktora wykorzystania istniejgcej konstrukcji
wsporczej;

3. Wykonac podfgczenie  elektryczne  agregatu i sprawdzié w szafie zasilajgcej
zabezpieczenia elektryczne,

4. Dostarczyc¢ i podfgczy¢ czujniki temperatury oraz manometry ciénienia,

5. Zamontowac uprzednio zdemontowane zbiorniki odpowietrzajace,

6. Skalibrowac i przetestowaé dziatanie automatyki agregatu wody lodowej,

7. Uruchomic agregat przez autoryzowany serwis fabryczny.

Wykonanie proby cisnieniowej i regulacji instalaci.

Nalezy przeprowadzi¢ dokiadne ptukanie stalowych rurociggéw pionowych i poziomych instalacji
wody lodowej. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktdrym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
powinny byc catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

Catosc instalacji nalezy poddac¢ probie szczelnoéci na ciénienie prébne 0,6 MPa.

Po pomysinym zakoriczeniu préby nalezy dokonaé regulacji hydraulicznej instalacji poprzez
dokonanie nastaw wstgpnych na zaworach réwnowazacych przy urzadzeniach.

Nastgpnie wykonac pomiary przeptywdw i wykona¢ doktadng regulacje.

Napefnienie instalacji roztworem glikolu, wykonanie nastaw wstepnych, uruchomienie, regulacja
instalacji w ruchu.

Po wykonanej, udanej probie cisnieniowej instalacje napetni¢ roztworem wody z glikolem o stezeniu
30%.

3.4. Wytyczne wykonania rurociggéw. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociggi instalacji wody lodowej wykona¢ nalezy z rur stalowych, czarnych, bez szwu,
walcowanych wg PN-80/H-74219 (gatunek stali R35). Rurociagi nalezy taczy¢ poprzez spawanie.
Stosowac zweizki kute i kolana bez szwu.

Instalacjg i armaturg montowac zgodnie z zestawieniem materiatéw i schematem technologicznym.

Rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

- czyszczenie mechaniczne do drugiego stopnia czystoéci wedtug PN-70/H-97050 i PN-70/H-
97051,

- natozenie jednej warstwy podkfadu ftalowego modyfikowanego UNIKOR, schngcego na
powietrzu wedtug PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070,

= natozenie dwdch warstw emalii ftalowej aluminiowej ogodlnego stosowania, zgodnie z PN-
71/H-97053 oraz PN-79H-97070,

Prowadzenie rur pod stropem maszynowni, mocowanie elementami systemowymi (szyny
montazowe, obejmy, punktu state), (np. prod. HILTI).

Kierunki przeptywu wody oznaczyé strzatkami o dtugoéci 50-300 mm w zaleznoéci od srednicy
rurociggu i kolorze kontrastowym. Napisy na rurociggach wykona¢ w kolorze biatym lub innym

czytelnym. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentow urzadzen.

Instalacje poddac nalezy probie hydraulicznej szczelnosci.
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Dodatkowo po uruchomieniu instalacji wykonaé¢ nalezy badania odbiorowe i testy instalacji.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dziatania pomp, zaworow bezpieczeristwa, uktadu stabilizacji cinienia
wody w instalacji. Nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng ukfadu sprawdzajac wartosci
przeptywu czynniku dla wszystkich zaworéw réwnowazacych. Wymagana  doktadno$¢  regulacji
hydraulicznej wynosi +/- 5% w odniesieniu do zatozonych nominalnych wielkosci przeptywu.
Procedurg badar dostosowa¢ nalezy do wymagan Inwestora.

Jako izolacjg termiczng i przeciwwilgociowq nalezy stosowaé otulin typu np. ACE (prod. Armaflex) o
grubosciach zgodnie ze schematem instalacyjnym.

W przypadku rurociaggéw prowadzonych na dachu izolowane rury nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo
ptaszczem ALU lub z blachy ocynkowanej.

4.0 Odbidr robot

Odbidr czesciowy:

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokét i dokonany zapis w
dzienniku budowy.

Odbiér koricowy:

a) przy odbiorze koricowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji chtodniczej nalezy przedtozy¢ protokét odbioréw czesciowych i
prob szczelnosci,

c) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidfowos¢ wykonania odpowietrznikdw i punktdw spustowych,

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, - zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg
techniczng

d) Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (éwiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow, deklaracje, atesty),

- protokoty wszystkich odbiaréw technicznych czeéciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnoci catej instalacji,

- protokot przeprowadzenia regulaciji hydraulicznej.

- dokumentacje techniczno- ruchowe,

- instrukcja obstugi uktadu.
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5.0. Uwagi ogolne

1. Roboty montazowe nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z niniejszym projektem, przytoczonymi
wyzej aktualnymi normami, normatywami oraz wytycznymi a w szczeglnosci:

1) PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach

2) ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt 5 -COBRTI INSTAL

3) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II- Instalacje
sanitarne i przemystowe"

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z
péZniejszymi zmianami

5) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) Wykonawstwo tych robdt
montazowych nalezy powierzy¢ osobom posiadajacymi odpowiednie éwiadectwa szkoler.

2. Wykonawca na etapie ofertowania wykonawstwa roboét w oparciu o przedstawiong
dokumentacje zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem i zgtoszenia wszelkich
hiejasnosci lub zastrzezenn co do przedstawionych rozwigzan projektowych. Ztozenie oferty jest
rownoznaczne z akceptacjg przyjetych rozwigzan technicznych i materiatowych.

3. Przejécia rurociggébw przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenia ppoz. zabezpieczyc
nalezy ogniochronng masg uszczelniajgcg np. Hilti o odpornosci ppoz. nie nizszej niz przegroda
Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng wyrobu i instrukcjg producenta.

4. Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno- ruchowymi.

5. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzgdzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

6.0. Zestawienie materiatéw

Urzadzenia

Agregat wody lodowej, wersja z 1 kpl
odwrécong pompg ciepia chiodzony

powietrzem z wentylatorami osiowymi,

Nominalna wydajnos¢ Qchtodu=185kW

(7/120C), Qgrzania=148,2kW (45/39,60C

dla temp. zewn. 00C),z peing automatyka

zasilajaco-sterujgca oraz zdalnym

panelem sterowania

Woda lodowa
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k=0.15 DN 40 Rura stalowa DN40 9 m

Rura stal. k=0.15 DN 50 Rura stalowa DN5Q 16 m

Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalowa DN65 8 m
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Ksztaltki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Kolano 90° 40 Kolano DN40 4 szt.
Kolano 90° 50 Kolano DN50 10 szt.
Kolaneo 90° 65 Kolano DNB5 6 szt.

Zigczki i ksztaltki mosigzne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Zlgczki i ksztaltki mosicine, zeliwne i stalowe

Kotnierz PN10 K40 PN10 DN40_10 2 szt.
Kotnierz PN10 K50 PN10 DN50 10 4 szt.
Kotnierz PN10 K65 PN10 DNB5_10 4 szt.
Trojnik stal. 50/25/50 2 szt.
Tréjnik stal. 65/32/65 1 szt.
Trojnik stal. 40/20/40 1 szt.
Trojnik stal. 80/40/80 2 szt.
Trojnik stal. 80/50/80 2 szt.
Redukcja stal. 80/65 7 2 szt.
Redukcja stal. 80/50 - 2 szt.

Zestawienie zawordw i armatury

IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

Zawory - IMI TA - Réwnowazenie i regulacja

CV 216 GG - 2-drogowy zawdr regulacyjny 40, kvs=25.0 60-235-240 1 szt.
CV 216 GG - 2-drogowy zawdr regulacyjny 50, kvs=40.0 60-235-250 2 szt.
CV 216 GG - 2-drogowy zawor regulacyjny 65, kvs=63.0 60-235-465 9 szt.
CV 316 RGA - 3-drogowy zawdér regulacyjny 20, kvs=6.30 60-330-225 1 szt.
CV 316 RGA - 3-drogowy zawdr regulacyjny 25, kvs=8.00 60-330-125 2 szt.
CV 316 RGA - 3-drogowy zawdr regulacyjny 32, kvs=16.0 60-330-232 1 szt.
STAD bez odw. - zawdr réwnowazacy 32 52 151-032 1 szt.
gwintowany

STAD z odw. - zawér rownowazacy 40 52 151-240 2 szt.
gwintowany

STAF - zawdr rawnowazacy kolnierzowy 65 52 181-065 1 szt.

Glowice/Silowniki - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

Sitownik MC55/230 61-055-002 3 szt.
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Sitownik MC55Y 61-055-003 4 szt.

Sitownik MC65/230 61-065-002 1 szt.

OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Zawor kul. Optibal 107_60 (GW-GW) 40 107 60 12 1 szt.
Zawor kul. Optibal 107_60 (GW-GW) 50 107 60 16 2 szt.
Zawor kul. Optibal 107_60 (GW-GW) 65 107 60 20 1 szt.

Zestawienie izolacji

Armaflex
Maty Armaflex ACE dla érednicy wewn. 48 mm 19 mm 8
Maty Armaflex ACE dla srednicy wewn. 60 mm 19 mm 14
Maty Armaflex ACE dla srednicy wewn. 76 mm 19 mm 7

Woda grzewcza

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalowa DN32 8 m
Rura stal. k= 0.15 DN 40  Rura stalowa DN40 9 m
Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalowa DN50 8 m
Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalowa DN65 8 m
Rura stal. k=0.15 DN 80 Rura stalowa DN80 6 m
Rura stal. k= 0.15 DN 100 Rura stalowa 7 m
DN100
Ksztaltki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 32 Kolano DN32 4 szt.
Kolano 90° 40 Kolano DN40 4 szt.
Kolano 90° 50 Kolano DN50 6 szt.
Kolano 90° 65 Kolano DN65 6 szt.
Kolano 90° 100 Kolano DN100 2 szt.

Zigczki i ksztaltki mosigzne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Zlaczki i ksztaltki mosiezne, 7eliwne i stalowe

Kotnierz PN10 K32 PN10 DN32_10 2 szt.
Kotnierz PN10 K40 PN10 DN40_10 2 szt.
Kotnierz PN10 K50 PN10 DN50_10 2 szt.
Kotnierz PN10 K65 PN10 DNG5_10 4 szt.
Ketnierz PN10 K100 PN10 DN100_10 2 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 4"w - 4"w 1 szt.
Trojnik stal. 50/40/50 1 szt.

Tréjnik stal. 32/32132 : 1 szt.
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Trajnik stal. 65/32/65 ; 1 szt.
Trojnik stal. 40/32/40 1 szt.
Trojnik stai. 40/40/40 ] 2 szt.
Trojnik stal. 65/65/65 2 szt.
Tréjnik stal. 50/32/50 2 szt.

Trojnik stal. 50/50/50 2 szt.

Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

CV 218 GG - 2-drogowy zawdr regulacyjny 32, kvs=16.0 60-235-232 1 szt.
CV 216 GG - 2-drogowy zawér regulacyjny 40, kvs=25.0 60-235-240 1 szt.
CV 216 GG - 2-drogowy zawor regulacyjny 50, kvs=40.0 60-235-250 1 szt.
CV 216 GG - 2-drogowy zawar regulacyjny 65, kvs=63.0 60-235-465 1 szt.
CV 316 RGA - 3-drogowy zawor regulacyjny 32, kvs=12.5 60-330-132 1 szt.
CV 316 RGA - 3-drogowy zawdr regulacyjny 32, kvs=16.0 60-330-232 2 szt,
CV 316 RGA - 3-drogowy zawdr regulacyjny 40, kvs=20.0 60-330-140 1 szt.
STAD bez odw. - zawér rownowazacy 32 52 151-032 1 szt.
_gwintowany
STAD z odw. - zawdr rownowazacy gwintowany 32 52 151-232 1 szt.
STAD z odw. - zawdr réwnowazacy gwintowany 40 52 151-240 1 szt.
STAF - zawor rownowazacy kotnierzowy 65 52 181-065 1 szt.

Glowice/Silowniki - IMI TA - Réwnowazenie i regulacja

Sitownik MC55/230 61-055-002 3 szt
Sitownik MC55Y 61-055-003 4 szt
Sitownik MC65/230 61-065-002 1 szt

OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura

Zawor kul. Optibal 107_60 (GW-GW) 32 107 60 10 1 sat.
Zawér kul. Optibal 107_60 (GW-GW) 40 107 60 12 1 szt
Zawor kul. Optioal 107_60 (GW-GW) 50 107 60 16 1 szt
Zawor kul. Optibal 107_60 (GW-GW) 65 107 60 20 1 szt
Zawor kul. Optibal 107_60 (GW-GW) 100 107 60 32 2 szt

SOCLA - zawory i armatura

Inne - SOCLA - zawory i armatura

Filtr siatkowy Typ Y333 PN10 K100 PN10 149B3264 1 szt

Elementy spoza katalogow

Inne - Elementy spoza katalogow

Termometr 2 szt
Manometr 2 szt
Kompensator drgar dn100 ! 2 szt
Glikol propylenowy 35% ; 1100 dm3
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PRZEBUDOWA OBEIMUIJACA ZAKUP | MONTAZ NIEZBEDNYCH URZADZEN W BUDYNKU BIBLIOTEKI GDANSKIEI PRZY UL. WALQWE] 24,

Zawér odpowietrzajacy automatyczny 47 : 4 szt

Zawdr odwadniajacy 7 5 szt

Zestawienie izolacji

Armaflex
Maty Armaflex ACE z pokryciem ALU dla srednicy 32 mm 7 m
wewn. 114 mm
Maty Armaflex ACE dla srednicy wewn. 42 mm 19 mm 7 m
Maty Armaflex ACE dla srednicy wewn. 48 mm 19 mm 8 m
Maty Armaflex ACE dla srednicy wewn. 60 mm 19 mm 7 m

Maty Armaflex ACE dla srednicy wewn. 76 mm 19 mm 7 m




