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PRZEDMIAR ROBOT

1. Temat inwestycji:
Docieplenie $cian zewnetrznych czesci budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku — Etap II1.

2. Obiekt:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdanska przy ul. Walowej 15 w Gdansku (dzialka nr 91 obreb
81) — czes¢ dobudowana w latach 70-tych XX wieku

3. Inwestor:

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdanska
ul. Walowa 15, 80-858 Gdansk, tel. 58 301-55-23

-]

4. Autor opracowania: '
inz. Stanislawa Koltuniak e NICHOWSKI
Jednostka projektowa(JP): Czernichowski - Firma Projektowa, MA PROJEKTOWA

ul. Stolarska 4c/4, 80-883 Gdarisk, tel. 501 837 597, tel./fax. 58 305-34-03,, (2romir Czernichowski

I. Stolarska 4C/4, 80-883 Gdansk
-4 Brania i faza OPI'aCOWﬁnia: NIP 583-213-31-74. tel. 501 B37 597
Przedmiar robét do projektu budowlano-wykonawczego

6. Naklad opracowania:
3 egzemplarze: 2 egzemplarze dla Inwestora oraz 1 egzemplarz autorski

7. Numer opracowania: 01/08/15

8. Data opracowania: 14 sierpnia 2015 roku
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I. Zbiorcze zestawienie kosztéw

II. Og6lna charakterystyka robot budowlanych

II1. Zalozenia przyjete do opracowania przedmiaru robot
IV. Przedmiar robot

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Lp. |Zakres prac koszt netto VAT 23% koszt brutto
1. Roboty rozbidrkowe
2. Docieplenie elewacji z wyprawa tynkarska
3. Opierzenia blacharskie
4. Rusztowania
5. Instalacja odgromowa
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II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT REMONTOWYCH

1/ Roboty rozbiérkowe — CPV 45111300-1 (roboty rozbidrkowe), CPV 45111220-6 (roboty w
zakresie usuwania gruzu), CPV 90510000-5 (usuwanie i obrobka odpadéw): skucie plytek
klinkierowych, demontaz opierzen, rynien i rur spustowych (do ponownego wykorzystania),
demontaz zaluzji, krat okiennych, kamer, kratek wentylacyjnych, drabiny itp. elementéw
elewacji (do ponownego wykorzystania i montazu), usuniecie gruzu z budynku, wywdz i
utylizacja; '

2/ Docieplenie elewacji z wyprawg tynkarska — CPV CPV 45443000-4 (roboty elewacyjne), CPV
45321000-3 (izolacja cieplna), CPV 45324000-4 (roboty w zakresie okladziny tynkowej),
tynkowanie (45410000-4), CPV 45431000-7 (kladzenie plytek): gruntowanie tynkéw
zewnetrznych, docieplenie §cian frezowanymi plytami styropianowymi i z welny mineralne;j,
osiatkowanie, wzmocnienie naroznikow, kladzenie wyprawy tynkarskiej, kladzenie plytek
ceramicznych klinkierowych na klej z fugowaniem, ukladanie folii paroizolacyjnej na stropie 1
welny mineralnej gr. 20 cm;

3/ Opierzenia blacharskie — CPV 45261410-1 (izolowanie dachu), CPV 45261320-3 (kladzenie ry-
nien), CPV 45421147-6 (instalowanie krat), CPV 45421160-3 (instalowanie wyrob6w metalo-
wych), CPV 45421145-2 (instalowanie rolet): wykonanie obrébek blacharskich muréw ognio-
wych, gzymsow, kolierzy i parapetow z blachy tytanowo cynkowej, montaz rynien i rur
spustowych z blachy ocynkowanej o §rednicy 100 mm (material z odzysku — z przedhizeniem
rurhakéw), montaz zaluzji, krat okiennych, kamer, kratek wentylacyjnych, drabiny itp.
elementéw elewacji (po przedluzeniu wspornikéw), montaz systemowych rolet zewnetrznych w
prowadnicach — zasilanych elektrycznie, nalepienie od zewnatrz na szyby okienne folii
nieprzeziernych; _

4/ Rusztowania — CPV 45262100-2: montaz i demontaz rusztowan, z osiatkowaniem, wykonaniem
zadaszen i zabezpieczeniem okien ;

5/ Instalacja odgromowa — CPV 45312310-3 (ochrona odgromowa) — demontaz zwoddéw pozio-
mych i1 pionowych, przedluzenie wspornikéw, montaz zwodéw poziomych 1 pionowych,
wykonanie pomiarow.

I11. ZALOZENIA PRZYJETE DO OPRACOWANIA PRZEDMIARU ROBOT
1. Przedmiar robot i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t wykonano zgodnie z

A/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 1.),

B/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. poz. 1129 z dnia 29
wrzesnia 2013 1.).

2. Obmiary, przyjete w opisie zakresu robét, dokonano z natury lub z przekazanych fragmentéw
wezeéniejszych dokumentacji branzowych remontu budynku. Przed przystgpieniem do
wykonania robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ przyjete w dokumentacji wymiarowanie i
obliczenie iloéci, przyjete w przedmiarach dla danego zakresu robot.

3. Roboty budowlane wyceniono na podstawie Katalogéw Nakladoéw Rzeczowych i kalkulacji
indywidualnych. Zalozenia ogdlne i szczegblowe, przyjetych do wyceny katalogow, sa
obowigzujace w pelnym zakresie wycenianej pozycji. _

4. Pozostale dane, dotyczace prac objetych przedmiarem i kosztorysem, nalezy prayjac
' bezpoérednio z projektu oraz zalaczonej do kosztorysu Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

5. Wymagania techniczne w zakresie wykonania poszezegdlnych rodzajéw robot okreSlaja
aktualne odpowiednie Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw robdt, obo-
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wigzujgce przepisy i normy budowlane, a takze zalecenia producentéw materialéw budo-
wlanych.

. Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne majgce wplyw na cene :

e plac budowy zorganizowany w obrebie fragmentu budynku objetego zadaniem, z wy-
dzieleniem miejsc pracy poprzez ogrodzenie, odpowiednie oznakowanie i organizacje ruchu
zuwzglednieniem lokalnych warunkéw;

» zaplecze socjalne wykonawcy w ramach wydzielonego placu;

o plac skladowy materialéw z ograniczeniami w ramach przekazanego placu budowy (noénoéé
istniejacych stropdéw, wydzielona komunikacja na dostawe materialéw, itp.);

e dojazd drogami publicznymi, po ewentualnie wymaganym uzyskaniu odpowiednich zezwo-
leni;

¢ roboty prowadzone dowolnymi jednostkami sprzetowymi.

. Dane metodologiczne dotyczace wyceny:

7.a. Metoda opracowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r.~- uproszezona wg formuly:

CK =X Lx C,_,

gdzie: _

Ck — cena kosztorysowa,

L. —ilo&¢ ustalonych jednostek przedmiarowych,

C;— cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej.

Uwagi: .

1/ ceny jednostkowe ustalone na podstawie danych wynikowych i analiz wlasnych
wykonawcey;

2/ cene kosztorysowa nalezy powiekszono o aktualnie obowiazujacy podatek VAT.

7.b Kalkulacja szczegélowa ceny jednostkowej polega na okresleniu warto$ei poszczegoélnych
jednostkowych nakladow rzeczowych (kosztoéw bezposrednich) oraz doliczeniu narzutéw
kosztow posrednich i zysku, wedlug wzoru:

Cj=Snxec+ Kp]. + Z]

gdzie:

C]- - cena jednostkowa okre$lonej pozycji przedmiarowej;

n- jednostkowe naklady rzeczowe: robocizny - n , materiatéw - n,,, pracy sprzetu - n;

¢ - cena czynnikow produkeji: robocizny - C, ceny materialéw - C_, ceny pracy sprzetu - C;

nxc - koszty bezpoérednie jednostki przedmiarowej robot, wedhug wzoru:
nxc=(Sn xC.+Sn xC_+8SnxC)

Kpj - koszty poérednie na jednostke przedmiarows robot;
Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa robét.

7.c. Koszty posrednie ustala sie za pomocg wskaznika kosztéw posrednich, wedlug wzoru:
Wkp X (Rj - S].)

+ gdzie: ' :
I%j - koszty poérednie na jednostke przedmiarowa robot;
Wkp - wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %;

Rj- koszt robocizny na jednostke przedmiarowa robot;
Sj - koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarowa robot.
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7.d. Zysk kalkulacyjny oblicza sie jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i podstawy jego
naliczania.

7.1. Skladniki ceny jednostkowej

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét
powinny obejmowaé :

A/ Wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jako$ci , w wymaganym
terminie, wlaczajac wto :

a) koszty bezpoérednie, w tym :

o koszty wszelkiej robocizny obejmujaca place bezposrednie, place uzupekiajace, koszty
ubezpieczen spolecznych i podatki od plac,

¢ koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét, obejmujaca rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

¢ koszty materialdw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materialow z miejsca ich

zakupu bezpoérednio na stanowisko roboeze lub na miejsce skladowania na placu
budowy,

b) koszty ogblne (posrednie) budowy w tym :
e koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i admi-
nistracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdéw nie zaliczane do
ptac bezpoérednich,

o wynagrodzenia uzupehiajgce, koszty ubezpieczeni spolecznych i podatkl od wyna-
grodzen,

» wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawey obcigzaja dang budowe,

e koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji
lub zuzycia tych obiektow,

o koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elekiryczne, energetyczne, wodociagowe,
kanalizacyjne, oéwietlenie placu budowy, zastepcze zroédila ciepla do ogrzewania
obiektéw 1 robét, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed czynnikami
atmosferycznymi (opady, slofice, mrozy) i inne tego typu urzadzenia,

» koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzegtu, przedmiotdw i narzedzi
zaliczanych do $rodkow nietrwatych,

o koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki
czystodei 1 lecznicze),

e koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

o koszty zuzycia materialéw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne
budowy,

» koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

o koszty pomiaréw geodezyjnych, nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych
poszezegOlnymi pozycjami przedmiaru,

e oplaty za zajecie paséw drogowych i pieszych oraz innych terenéw na cele budowy jak
rowniez koszty tymezasowej organizacji ruchu,

¢ koszty badari jako$ci materialéw, robét i préb odbiorowych przewidzianych w specy-
fikacjach technicznej za wyjatkiem wykonyvwanych na zadanie zamawiajgeego

e koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

s koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na
mapy,

« koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

o koszty dokumentacji powykonawczej wraz z dostarczeniem niezbednych certyfikatow,

Przedmiar robé6t do Projektu budowlana wykonmuczego docieplenia $cian zewnetrznych czesci budynku z lat 7o-tych XX w. PAN Biblioteki Gdariskiej w Gdarisku
przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81) — Etap III. —14.08.2015 T



atestow 1 deklaracji zgodnoSci uzytych i wbudowanych materialéw badZ urzadzen,

e wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w
zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi.

¢) Ogdlne koszty prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej przez wykonawce.
B/ Ryzyko obcigzajace wykonawcee i kalkulowany przez niego zysk.

C/ Wszelkie inne koszty, oplaty i nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowie-
dzialnoécig materialng i zobowigzaniami Wykonawey wymienionymi lub wynikajgecymi z
treSci rysunkdw, specyfikacji technicznych, warunkow umowy, przepisow w zakresie
wykonywania robét budowlanych.
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Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdanska, ul. Watowa 15, 80-858 Gdansk, dz. nr 91
Docieplenie $cian czesci budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku — Etap Il

PRZEDMIAR ROBOT

Poz. Podstawa wyceny Opis i obliczenie iloéci llosc
kaszt kod WSZ jednostka miary poszczeg./
razem

ol R L 3 Do 4
1. Roboty rozbiérkowe — CPV 451113001~ ] L
1. KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,

0354/07 powierzchnia do 2 m2. ANALOGIA: demontaz i ponowny montaz

analogia zaluzji, krat okiennych, kamer, kratek wentylacyjnych, drabiny itp.

elementow elewacji — do ponownego wykorzystania | montazu
10+1+3+10+1=

szi. 25
1.2. KNR 4-01 Rozebranie rynien d=120 mm z blachy do ponownego montazu
0535/03 1,63 =
m 1,63
1.3. KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych d=100 mm z blachy do ponownego
0535/05 montazu
520x2+570=
m 16,10
1.4. KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, gzymsaw,
0535/08 kotnierzy i parapetow z blachy ocynk. nie nadajgcej sie do uzytku

(7,00 + 6,00 + 5,50 + 1,73 + 3,40 + 11,65 + 9,80 + 260 x 2 +
11,30) x 0,70 + (18,00 + 6,50 + 15,60 + 16,00 + 1,50) x 0,25 +
19,70 x 0,15 34,50 x 0,15 =

o i . m2 58,22
1.5. KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek
0819/15 29,83-4,16+17,08+ 19,31+ 7,08 =
B, m2 69,14
1.6. KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-
0108/12 czymi do 1km
59,22 x 0,006 + 69,14 x 0,02 =
S : ~ m3 1,738
1.7, KNR 4-01 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-
0108/12 czymi na kazdy nastepny 1 km
x15 Obmiar jw.
analogia m3 1,738
1.8. Kalkulacja wlasna  Koszty utylizacji gruzu
1,738x1,8=
t 3,128

2. Docieplenie §cian elewacji z wyprawa tynkarska — CPV 45321000-3, 45410000-4
Oktadziny cienne — CPV 45443000-4

2v1: KNR 4-01 Gruntowanie tynkow zewnetrznych $rodkiem gruntujgcym
1204/06 wzmacniajacym powierzchnie
154,86 + 268,24 + 131,44 + 40,90 =
] s . s : e m2 59544
2.2 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynku frezowanymi plytami styropianowymi
2614/02 FSE-15, o wspétczynniku A = 0,031 WimxK, gr. 15 cm i pokrycie

warstwami elewacyjnymi minerainymi na siatce (o$cieza okienne
docieplone 3 cm styroduru XPS — patrz : nizej)
(3,50 + 0,60 x 2) x 1,70 + 5,70 + 3,10 x 5,44 + (1,80 + 2,10 + 0,40
x 2)x 7,00 + 15,60 x 5,20 + 1,30 x 20,00 =

m2 112,576
Uwaga @ w maleriale uwzgledni¢ dodatkowo kotki PCV do
mocowania df. 25 cm w ilo$ci 5 kotkéw na 0,5 m2.

2.3 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynku frezowanymi plytami styropianowymi
2614/02 FSE-15, o wspétczynniku A = 0,021 W/mxK, gr. 7 cm i pokrycie
warstwami elewacyjnymi mineralnymi na siatce
(20,00 + 1,50) x 14,00 — 18,00 x (4,30 + 1,70 x 2) + (20,00 + 2,00
+1,50) x 0,50 + 10,99 + 5,80 x 8,00 — 5,40 x 3,10 x + 5,40 x 8,00
+(580+050x2)x1,80+7,00%x7,00-190x2,10x2=
m2 268,24
Uwaga @ w materiale uwzglednic dodatkowo kofki PCV do
) ] mocowania dl. 20 cm w ilosci 5 kotkéw na 0,5 m2. o
24. KNR 0-23 Docieplenie osciezy i gzymsow plytami styropianowymi FSE-15, 0
2614/05 wspotczynniku A = 0,021 W/mxK, gr. 3 cm i pokrycie warstwami
elewacyjnymi mineralnymi na siatce
(060x2x3+135x2x21+410x2x4+142x10+2,50x3 +
500x15+200x2+1,00)x0,25 =

m2 131,44




Podstawa wyceny Opis i cbliczenie ilosci

llose

kod WSZ jednostka miary poszczeg./
ot Ls razem
1 2 ool 3 4
2.5, KNR 0-23 Docieplenie $cian budynku frezowanymi ptytami welny mineralnej
2614/02 gr. 15 cm i pokrycie warstwami elewacyinymi mineralnymi na
siatce
7,10 x 2,00 + 2,00 x 14,00 — 4,50 + 0,80 x 4,00 + 3,70 x 7,70 +
2,30x6,00=
m2 83,19
Uwaga @ w materiale uwzglednic dodatkowo kolki PCV do
mocowania df. 25 cm w ilosci 5 kofkéw na 0,5 m2.
2.6. KNR 0-23 Docieplenie — dodatkowa warstwa siatki .
2612/06 0,8x2,00=
o1 m2 1,60
2.7. KNR 0-23 Docieplenie — ochrona naroznikéw wypuktych z dodatkowym
2612/08 wzmocnieniem.
15,50 + 18,00 x5+ 6,50+ 3,50 =
m 201,50
2.8. KNR-W 2-02 Plytki klinkierowe na klej z fugowaniem
0919/02 29,83 -4,16 + 17,08 + 19,31 + 7,08 + 10,00 x 0,30 =
: m2 72,14
2.9. KNR 2-02 Folia paroizolacyjna na stropie
060701 15,50 x 2,50 =
m2 38,75
210. KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej
0613/03 (weiny skalnej) - z plyt uktadanych na sucho na stropie - 3 warstwy
-2x 10+ 1x5 cm)
15,50 x 2,50 =
. m2 3875
3. Opierzenia blacharskie — CPV 45261410-1
Instalowanie rolet — CPV 45421145-2, instalowanie krat — CPV 45421147-6
3.1. KNR 2-02 Wykonanie obrébek blacharskich murdéw ogniowych, gzymsow,
0507/01 kotnierzy i parapetow z blachy tytanowo cynkowej
(7,00 + 6,00 + 550 + 1,73 + 3,40 + 1165 + 9,80 + 260 x 2 +
11,30) x 1,00 + (18,00 x 3 + 6,50 + 15,60 + 16,00 + 1,50) x 0,40
+19,70 x 0,30 + 34,50 x 0,30 + 5,00 x 2x 0,25 =
AU T Ao SO L AT . m2 117,78
3.2 KNR 2-02 Montaz rynien i rur spustawych z blachy ocynkowanej o srednicy
0510704 100 mm - material z odzysku - z przedtuzeniem rurhakdw
bez M
analogia m 17,73
3.3 KNR 4-01 Montaz Zzaluzji, krat okiennych, kamer, kratek wentylacyjnych,
1301/07 drabiny itp. elementow elewacji — po przedluzeniu wspomikow
materiat z odzysku 10+1+3+10+1=
analogia szt. 25
3.4. KNR 4-01 Montaz systemowych rolet zewnetrznych w prowadnicach —
1301/07 zasilanych elektrycznie
analogia 1,10 x 2,00 x 4 = 8,80
LR il TS o e i kpl 4,00
3.5. Kalkulacja witasna  Nalepienie od zewnatrz na szyby okienne folii nieprzeziernych
m2 19,50
4. Roboty przy wznoszeniu rusztowan — CPV 45262100-2
4.1. KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne - wysokosé
1610/01 rusztowan do 10 m
(16,50 + 2,50 x 2) x 6,00 + (16,00 + 4,50) x 2 x 2,50 + (5,50 +
7,50 + 3,00 + 9,50) x 7,00 + (17,00 + 5,50) x 10,00 =
m2 522,50
Uwaga : czas pracy wg poz. 3.
4.2. KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne - wysoko5c
1610/03 rusztowar do 20 m
(7,50 +22,00+2,00+1,50)x 18,00 =
m2 594,00
Uwaga : czas pracy wg poz. 3.
4.3. NNRNKB 202 (z. VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1622a/0% Obmiar juk wpoz. 1.i2.
m2  1.116,50
4.4, KNR 19-01 Ostony okien z folii polietylenowej — malarskiej
0832/04
_kalkulacja wiasna m2 243,10




Poz. Podstawa wyceny Opis i obliczenie ilosci lios¢
koszt kod WSZ jednostka miaryposzczeg./
razem
1 7 3 4
4.5 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 1 i
z.s5z.5.15 (poz.
11,1.2,1.3,1.4,1.51.6,1.7,21,2.223,2.4,2526,2.72.8,2.9,2.10,
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5)
4.6. KNR 2-02 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych
1613/01
m2_pow.rusztowania  1.116,50
47. KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdiuz rusztowania o konstrukcji rurowej
1614/02 o wysokosci rusztowania do 20 m

24,00 x2,00 =
m2 rzutu poziomego daszka 48,00

5. Instalacja odgromowa — CPV 45312310-3

5.1. KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych i pionowych — do ponownego
0601/06 montazu
analogia 18,00 x 3+ 15,50 + 20,50 + 12,00 + 9,00 + 6,00 + 7,00 x 3 +
10,00 =
L m 121,00
5.2 KNNR 5 Montaz zwod6w (materiat z odzysku) z przedtuzeniem
0601/06 wspornikéw
analogia Obmiar jw.
. m 121,00
5.3 KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i
1304/03 skutecznos$ci zerowania. Instalacja odgromowa.
szi. 1,00
54. KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
1304/04 skutecznosci zerowania. Instalacja odgromowa, kazdy nastepny

pomiar. :
szt. 3,00
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia g jum. Poszcz Razem
wa
1145111300|Roboty rozhidrkowe
-1
1.1/ KNR 4-01|Wykucie z muru, oécieznic stalowych Iub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2. szt
0354-07 | ANALOGIA: demontaz i ponowny montaz zaluziji, krat okiennych, kamer, kratek
lub kalk. |wentylacyjnych, drabiny itp. elementéw elewacii - do ponownego wykorzystania i
wiasna  |montazu.
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
1.2/KNR 4-01|Rozebranie rynien d=120 mm z blachy do ponownego montazu. m
0535-03
lub kalk.
wasna
1.63 m 1.630
RAZEM 1.630
1.3{KNR 4-01/Rozebranie rur spustowych d=100 mm z blachy do ponownego montazu. m
0535-05
lub kaik.
wiasna
16.10 m 16,100
RAZEM 16.100
1.4} KNR 4-01|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, gzymsaw, konierzy i parape- | m?
0535-08 |téw z blachy ocynk. nie nadajacej sie do uzytku.
lub kalk.
wiasna
59.22 m2 59.220
RAZEM 59.220
1.5|KNR 4-01|Rozebranie wyktadziny $ciennej z phytek. m?2
0819-15
iub kalk.
wiasna : ’
69.14 m? - 69.140
RAZEM 69.140
1.8 KNR 4-01/Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- m?
0108-11 {os¢ 15 km
0108-12
lub kalk.
wiasna
1.738 m? 1.738
RAZEM 1.738
1.7 Koszty utylizacji gruzu. t
kalk.
wiasna
3.128 t 3.128
RAZEM 3.128
2/45321000  Docieplenie elewacji z wyprawa tynkarska,
-3
2.1/ KNR 4-01| Gruntowanie tynkéw zewnetrznych $rodkiem gruntujgcym wzmacnigjgcym powierz- | m?2
1204-06 |chnie.
lub kalk,
wiasna
595.44 m? 595.440
RAZEM 595.440
2.2/ KNR 0-23| Docieplenie $cian budynku frezowanymi plytami styropianowymi FSE-15, o wspét- m?
2614-02 | czynniku lambda = 0,031 WimxK, gr. 15 cm i pakrycie warstwami elewacyjnymi mi-
lub kalk. | neralnymi na siatce (o$cieza okienne docieplone 3 cm styroduru XPS - pairz : nizej)
wiasna  |. Uwaga : w materiale uwzglednié dodatkowo kotki PCV do mocowania dt. 25cmw
ilosci 5 kotkow na 0,5 m2.
112.576 m2 112.578
RAZEM 112.576
2.3|KNR 0-23| Docieplenie $cian budynku frezowanymi ptytami styropianowymi FSE-15, o wspot- m?
2614-02 {czynniku ? = 0,021 W/mxK, gr. 7 cm i pokrycie warstwami elewacyjnymi mineralny-
mi na siatce. Uwaga : w materiale uwzgledni¢ dodatkowo kotki PCV do mocawania
di. 20 cm wilosci 5 kotkéw na 0,5 m2.
268.24 m? 268.240
RAZEM 268.240
2.4{KNR 0-23| Docieplenie o&ciezy i gzyms6w plytami styropianowymi FSE-15, o wspolczynniku m?
2614-05 |(lambda = 0,021 W/mxK, gr. 3 cm i pokrycie warstwami elewacyjnymi mineratnymi
na siatce.
131.44 m? 131.440
.. | RAZEM 131.440
2.5|KNR 0-23|Docieplenie §cian budynku frezowanymi plytami wetny mineralnej gr. 15 cm i pokry-| m?
2614-02 |cie warstwami elewacyjnymi mineralnymi na siatce. Uwaga : w materiale uwzglednic
lub kalk. |dodatkowo kolki PCV do mocowania di. 25 cm wiloéci 5 kotkéw na 0,5 m2..
wiasna




Dacieplenie 25.08.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
83.184 m? 83.184 T
RAZEM 83.184
2.6|KNR 0-23| Qcieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - - przyklgje-| m2
2612-06 |nie warstwy siatki na §cianach
lub katk.
wiasna
1.60 m2 1.600; .
RAZEM 1.600
2.7{KNR 0-23| Ocieplenie §cian budynkdw plytami styropianowymi - - ochrona m
2612-08 | naroznikow wypukdych katownikiem metalowym
lub kalk.
wiasna
201.50 m 201.500
RAZEM 201.500
2.8|KNR-W | Plytki klinkierowe na klej ze spoinowaniem. m?
2-02
0919-02
lub kalk.
wiasna
72.14 m?2 72.140
RAZEM 72.140
2.9|KNR 2-02|Folia paraizolacyjna w dachu, na stropie i suficie podwieszonym. m?
0607-01
lub kalk.
|wiasna
38.75 m2 38.750
RAZEM 38.750
2.10{KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej m?
0613-03 |(weiny skalnej) - z piyt uktadanych na sucho na stropie - 3 warstwy - 2x 10 + 1x5
lub kalk. |cm).
wiasna
38.75 m? 38.750
RAZEM 38.750
345261410 | Opierzenia blacharskie.
-1
3.1/ KNR 2-02{Wykonanie obrobek blacharskich muréw ogniowych, gzymsow, kolnierzy | parape- m2
0507-G1 |tow z blachy tytanowo cynkowej .
lub kalk.
wiasna
RAZEM 117.780
3.2/ KNR 2-02| Montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej o $rednicy 100 mm - materiat| m
0510-04 |z odzysku - z przediuzeniem rurhakéw.
lub kalk.
wiasna
17.73 m 17.730
RAZEM 17.730
3.3|KNR 4-01|Montaz Zaluzji, krat okiennych, kamer, kratek wentylacyinych, drabiny itp. elementéw] szt.
1301-07 |elewacji - po przedtuzeniu wspornikow.
lub kalk.
wiasna
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3.4 KNR 4-01|Montaz systemowych rolet zewnetrznych w prowadnicach - zasilanych elektrycznie. | szt
1301-07
lub kalk.
wiasna
25 szi. 25.000
RAZEM 25.000
3.5 Nalepienie od zewnatrz na szyby okienne fofii nieprzeziernych m?
kalk.
wiasna
18.50 m? 19.500|
RAZEM | 19.500
4|45262100 Rusztowania.
-2
4.1|KNR 2-02|Ruszlowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m m?
1610-01
lub kalk.
wiasha
522.50 m? 522.500
RAZEM 522,500
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
42| KNR 2-02|Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne - wysokos¢ rusztowar do 20 m. m?2
1610-01
lub kalk.
wiasna
594.00 m?2 594.000
RAZEM 594.000
4.3|NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?
202
1622a-01
lub kalk.
wiasna
1116.50 m?2 1116.500
RAZEM 1116.500
4.4/KNR 19- |Zabezpieczenie stolarki folig m?
01 0832-
04
kalk.
wiasna
243.10 m? 243.100
RAZEM 243.100
4,5|KNR 2-02|Czas pracy rusztowar grupy 1
r.16 (poz.:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,2.1,2.2,2.3,24,2.52.6,2.7,2.8,2.92.10,3.1,3.2,3.3,
z.52.5.15 |3.4,3.5)
4.6/ KNR 2-02|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przySciennych wysokosci do m?
1613-01 |10m
1116.50 m? 1116.500
RAZEM 1116.500
4.7/KNR 2-D2|Daszki ochronne ciagte wzdluz rusztowania o wysokosci do 20 m o kenstrukeji ruro- m?2
1614-02 |wej
lub kalk.
wiasna
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
5|45312310 Instalacja odgromowa.
=3
51|KNNR 9 |DemontaZ zwoddw poziomych i pionowych - do penownego montazu. m
0601-06
lub kalk.
wiasna
121.00 m 121.000
RAZEM 121.000
5.2|KNNR 9 |Montaz zwoddéw (materiat z odzysku) z przediuzeniem wspornikow. m
0601-06
lub kalk.
wiasna
121.00 m 121.000
RAZEM 121.000
53/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania. | szt.
1304-03 |Instalacja odgromowa.
lub kalk.
wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.4|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania. | szt.
1304-04 |Instalacja odgromowa, kazdy nastgpny pomiar.
lub kalk.
wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm | llosé Cenajedn. | Wartosé
1./ robocizna r=q | 3716.9437
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llogé Cenajedn. | Wartosé
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.2010 |
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm flosé Cena jedn. Wartos¢
2.|bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.3350
3.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm ki 572.4108
4.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m? 0.1451
5. deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLII m3 0.3350
6.} drut stalowy okragly 3 mm kg 11.4885
7.{dyble plastikowe "z grzybkami" . szt. 2477.0304
8.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych I niskostopowych kg 14.5000
$r. 6 mm B -
9.jemulsja gruntujaca . _ _ P " kg 26,2880
10.|Emulsja gruntujgca, szybkaschngea .. _ _ R kg 92.8000
14.ifarby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 100.0339
12.| Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,12-0,20mm m? 267.4100
13.}folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)} 0.2 mm m? 46.5000
14.} Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 1.7017
15./gwozdzie budowlane okragie gole ki 1.0049
16.} haki do muru kg 13.3980
17. katownik aluminiowy ochronny m 236.9640
18.|Masa tynkarska podkladowa 5o gan kg 178.6320
19.| plytki klinkierowe m2 62.0404
20.|plyty pomostowe komunikacyjne m? 0.2233
21.| plyty pomostowe robocze -m? 8.8423
22.| plyty styropianowe 15 cm m3 16.8864
23.|piyty styropianowe 3 cm m 6.9335
24. | piyty styropianowe 7 cm ms 14.1497
25. | plyty z welny mineralnej gr=25cm m2 83.1845
26.|rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwéd pionowy) m 1.0049]
27.|slatka m2 156.8683
28.|siatka z wi6kna szklanego m2 744.4119
29.|spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 6.9034
30.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 2381.7600
31.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5.8509
32.|uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych kg 4196.5404
33.|zaciski stalowe ocynkowane do laczenia przewodéw szt 0.4468
34.|zaprawa cementowa M 12 m? 0.1515!
35.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.2356
36.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 2.2218
37.|Zaprawa klejo¥a. . do systeméw ociepleni ze kg 1963.4728
styropianu | XPS, rowniez do zatapiania siatki, opak. 25 kq -
38.| materi; omocnicze z
39.|Materialy pomocnicze (od M) z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm flos¢ Cena jedn. | Warto$é
1./ konstrukeja rurowa daszkéw 9.6000
2.[fusztowania ramowe =g 618.01985
3.|spawarka elekiryczna wirujaca do 300 A m-q 108.6000
4.|$rodek transportowy m-g 23.6363
5.|wyciag m-g 23.3755
RAZEM
Stownie:
5I5
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