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1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji sanitarnych, zwigzanych z wymiang agregatu chtodniczego, czesciowsg wymiang
instalacji glikolowej oraz armatury i urzadzern pomocniczych w pomieszczeniu wentylatorni oraz na
dachu budynku, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa;

Przebudowa instalacii wentvlacii (svstem zespolonv klimatvzacii i c.0.) oraz iej
przebudowa obeimuiaca zakub i montaz niezbednvch urzadzeri w budynku
Biblioteki Gdariskiej przy ul. Watowej 24"

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
polegajacych na wykonaniu instalacji sanitarnych zwigzanych z wymiang agregatu chtodniczego,
czgsciowa wymiang instalacji glikolowej oraz armatury i urzadzen pomocniczych w pomieszczeniu
wentylatorni oraz na dachu budynku.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

e Wymiana agregatu chtodniczego;

e Wymiana czesciowa instalacji glikolowe;j;

e Wymiana armatury odcinajacej i regulacyjnej oraz urzadzen pomocniczych (manometry,
termometry, filtry, itp.);

e Modyfikacja rurociggéw instalacji glikolowej, zwiazana z dostosowaniem ukiadéw do
poditgczenia nowych urzgdzen.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest:

Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

Informowac Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskag jego akceptacje,

Do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujgce materialy, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa;

21 Wymiana agregatu chtodniczego

Agregat chiodniczy (zgodne z Dokumentacja Projektowa) w wersji rewersyjnej pompy ciepta o
wydajnosci chtodniczej 165kW dla temp. zewn. lato +39st.C, glikol propylenowy 35%, temp. pracy
cieczy 7/12st.C i wydajnosci grzewczej 148,2kW dla temp. zewn. zimg Ost.C, glikol propylenowy 35%,
temp. pracy cieczy 45/40,6st.C:

- Min. wspétczynnik wydajnosci wg Eurovent:

e tryb chtodzenia EER min. 2.78:

e tryb grzania COP min. 2.32;

e ESEER dla parametrow podanych roboczych lato/ zima min. 3,93;
- Pobér mocy elektrycznej 63,9kW:

- Agregat wyposazonyw pelen roboczy wsad czynnika na bazie freonu (R 410A) dopuszczonego do
stosowania w Polsce;



- Agregat powinien posiada¢ dwa oddzielne obiegi chtodnicze wyposazone w cztery stopnie
wydajnosci 0-25-50-75-100% oraz kompletng, oddzielnie dziatajgcg automatyke chtodniczg. W razie
awarii jednego obiegu chtodniczego, drugi moze pracowac niezaleznie;

- Agregat powinien posiada¢ zintegrowany modut hydrauliczny — 1 pompa pracujaca i 1 pompa
rezerwowa, naczynie rozszerzalne, wylacznik przeptywu, zawory odcinajgce i wyréwnawcze, filtr
wodny, pomiar cisnienia glikolu na wejsciu i wyjéciu z agregatu, zawdr bezpieczenstwa, izolowany
zbiornik buforowy o pojemnoéci 600L;

-Agregat powinien by¢ wyposazony w mikroprocesorowy modut sterujgcy z mozliwoscig wejscia
do poziomu technicznego tylko dla oséb upowaznionych, umozliwiajacy wyswietlanie informacji i
petng kontrolepracy agregatu;

- Agregat posiada panel zdalnego sterowania z poziomu wentylatorni;

- Agregat zapewnia prace w okresach grzewczych do temp. zewn. -10st.C oraz posiada modut
kontroli skraplania pozwalajacy na regulowang prace wentylatoréw;

- Maksymalny poziom cishienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1m od jednostki wg ISO 3744 -
60dB;

- Wymiary agregatu: Diugo$¢ x Szerokos$é x Wysokosé 3550x1100x2220mm;

- Masa robocza agregatu 2370kg;

-Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent;

- Agregat posiada mozliwo$¢ recznego przetgczania trybu pracy lato/ zima;

Parametry temperatur dla doboru agregatu chtodniczego:

- Temperatura obliczeniowa zewnetrzna: te=35°C latem i te=0°C zima.
- Temperatury w instalacji wody lodowej: tz/tp = 7/12°C

- Temperatury w instalacji wody grzewczej: tz/tp = 45/40,6°C

2.2 Wymiana cze$ciowa instalacji glikolowej

Rurociggi instalacji wody lodowej wykona¢ nalezy z rur stalowych, czarnych, bez szwu,
walcowanych wg PN-80/H-74219 (gatunek stali R35). Rurociagi nalezy taczyé poprzez spawanie.
Stosowad zwezki kute i kolana bez szwu.

e  Wspornikii zawiesia;
e Pianka z syntetycznego kauczuku do izolacji ciepine;j;
e Materiaty montazowe i uszczelniajgce.

2.3 Wymiana armatury oraz urzadzern pomocniczych

e Zawory odcinajgce oraz odcinajgce wraz z sitownikami (zgodne z Dokumentacja
Projektows);

e Zawory rownowazace (zgodne z Dokumentacja Projektowa);

e Filtry siatkowe (zgodne z Dokumentacja Projektows);

e Manometry, termometry, zawory odpowietrzajace, odwadniajace
e Kompensatory drgan;

3. SPRZET WYKONAWCY
Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych:
o Szlifierka katowa;
e Wiertarka,
e Spawarka;
e Gwintownica do nacinania gwintéw:
e Nozyce do blachy;

e Przyrzad do pomiaru przeptywu i regulacii armatury rownowazacej.



4. WYMIANA AGREGATU CHLODNICZEGO Z REWERSYJNA POMPA CIEPLA,
ARMATURY ORAZ URZADZEN POMOCNICZYCH W POMIESZCZENIU
WENTYLATORNI | NA DACHU

Modernizacja instalacji glikolowe] podzielona zostata na 6 etapdéw:

Oproznienie instalacji z roztworu glikolu.

Demontaz istniejacego agregatu oraz elementéw armatury i cze$ciowo rurociagéw.
Wykonanie prac obejmujgcych wentylatornie na ostatniej kondygnaciji

Wykonanie prace obejmujgcych montaz i podtgczenie pompy ciepta na dachu budynku.
Wykonanie préby cisnieniowej.

Napetnienie instalacji roztworem glikolu, wykonanie nastaw wstepnych uruchomienie,
regulaqa instalacji w ruchu.

Gy UL LR

Oproinienie instalacji z roztworu glikolu propelynowego

Przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych, nalezy catkowicie opréznié instalacje z roztworu
glikolu i zmagazynowad¢. Szacowana pojemno$¢ ztadu instalacji wynosi V=1100dm3.

Sprawdzi¢ przydatnos¢ roztworu do ponownego uzycia, a w przypadku niespetnienia wymagan
jakosciowych nalezy wymieni¢ roztwor glikolu na nowy o takich samych parametrach.

Demontaz istniejgcego agregatu oraz elementéw armatury i czesciowo rurociggow.

Demontaz instalacji rurowej od wejscia do $ciany budynku na dachu do agregatu wraz z calg
armaturg.

Demontaz istniejgcego agregatu i usunigcie go z dachu przy pomocy dzwigu. Do prac zwigzanych z
demontazem agregatu zalicza sig réwniez odigczenie elektryczne agregatu. Przed przystapieniem
do pracy dZwigu nalezy przeprowadzi¢ wizjg lokalng w celu okreélenia lokalizacji miejsca rozstawienia
oraz doboru dZwigu o odpowiedniej no$nosci i wysokosci podnoszenia.

Na czas demontazu agregatu bedzie konieczne zajecie pasa drogowego przy ul. Watowej, ktérego
zajecie nalezy uzgodnic z ZDiZ w Gdansku.

UWAGA:

Zdemontowany agregat Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest zabra¢ z
terenu Biblioteki Gdariskiej i zutylizowa¢ lub zagospodarowaé we wtasnym zakresie. Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemny dokument potwierdzajacy sposob
postapienia z agregatem.

Demontaz instalacji rurowej podtaczonej do central wentylacyjnych w wentylatorni wraz z armaturg
zgodnie Dokumentacjg Projektows.

W ramach demontazu zawordw regulacyjnych odtaczy¢ nalezy kable zasilajace sitowniki i pozostawic
je do ponownego podtgczenia nowoprojektowanych zaworéw z sitownikami.

Wykonanie prac obejmujgcych wentylatornie na ostatniej kondygnacji
Modernizacja uktadu wody lodowej w wentylatorni przebiega¢ bedzie w nastepujacych etapach:
1. Montaz nowych odcinkdw rur stalowych o érednicach DN20-DN65 w izolacji otuling Armaflex

oraz podfgczeniu ich do wymiennikéw central wentylacyjnych.
Redukcje nalezy dopasowaé do kréécéw wymiennikdw.



2. Montaz nowych uktadow regulacyjnych:
zawor 2-drogowy odcinajgcy (ON/OFF) typu CV 216 z sitownikiem MC55/230 i MC65/230
(napiecie zasilania 230V);
zawor 3-drogowy regulacyjny (0-10V) CV 316 z sitownikiem MC55Y (napiecie zasilania 24V);
zawory rownowazgce typu STAD i STAF,;
zawory kulowe Optibal.

3. Montazu panelu zdalnego sterowania w miejscu uzgodnionym z Zarzgdcg budynku.
Wykonanie prace obejmujgcych montaz i podtgczenie pompy ciepta na dachu budynku

Montaz nowej pompy ciepta wykonaé za pomoca dZzwigu. Przed przystgpieniem do pracy dzwigu
nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu okreslenia lokalizacji miejsca rozstawienia oraz doboru
diwigu o odpowiedniej nosnosci i wysokosci podnoszenia. Na czas montazu agregatu bedzie
konieczne zajgcie pasa drogowego ul. Watowej, ktdrego zajecie nalezy uzgodnié z ZDiZ w Gdansku.

Po postawieniu agregatu nalezy podiaczy¢ agregat do instalacji wody lodowej i grzewczej
glikolowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa instalacji wody lodowej i grzewczej. Zdemontowang
wczesniej armature nalezy wymieni¢ na nowa.

W ramach montazu agregatu nalezy wykona¢ m.in. nastepujgce prace:

1. Zmodyfikowa¢ konstrukcje wsporcza pod agregat do nowych zamocowan agregatu;

2. Wykonac ekspertyze przez uprawnionego konstruktora wykorzystania istniejgcej konstrukgji
wsporczej;

3. Wykona¢  podfgczenie  elektryczne agregatu i sprawdzi¢ w szafie zasilajacej
zabezpieczenia elektryczne,

4. Dostarczyc i podtaczy¢ czujniki temperatury oraz manometry ciénienia,

5. Zamontowac uprzednio zdemontowane zbiorniki odpowietrzajace,

6. Skalibrowac i przetestowac dziatanie automatyki agregatu wody lodowej,

7. Uruchomic¢ agregat przez autoryzowany serwis fabryczny.

Wykonanie proby cisnieniowej i regulacji instalacji.

Nalezy przeprowadzi¢ doktadne ptukanie stalowych rurociggdw pionowych i poziomych instalacji
wody lodowej. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
powinny byc catkowicie otwarte, natomiast zawory obejéciowe catkowicie zamkniete.

Catos¢ instalacji nalezy poddaé prébie szczelnoéci na ciénienie prébne 0,6 MPa.

Po pomyslnym zakoriczeniu proby nalezy dokonac regulacji hydraulicznej instalacji poprzez dokonanie
nastaw wstgpnych na zaworach réwnowazgcych przy urzadzeniach.

Nastepnie wykonac pomiary przeptywow i wykona¢ doktadna regulacje.

Napetnienie instalacji roztworem glikolu, wykonanie nastaw wstepnych, uruchomienie, regulacja
instalacji w ruchu.

Po wykonanej, udanej prébie cisnieniowej instalacje napetni¢ roztworem wody z glikolem o stezeniu
30%.

5. PRACE DZWIGOWE | TRANSPORTOWE
W ramach projektowanego zadania konieczne bedzie:

Demontaz starego agregatu wody lodowej z dachu budynku;



Transport elementéw zmodernizowanej, dostosowanej do nowego urzadzenia konstrukcji
nosnej;

Posadowienie za pomocg zurawia samojezdnego nowego agregatu chtodniczego z rewersyjng
pompa ciepta;

Demontaz i montaz urzadzenia zlokalizowanego na dachu budynku wykonaé nalezy przy uzyciu
zurawia samojezdnego. Przewiduje sie rozstawienie zurawia w  ciggu ulicy Watowe] w
Gdansku.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do uzyskania wszelkich potrzebnych zezwolen, w
szczegolnosci zezwolenia do zajecia pasa drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Wymagania ogolne kontroli jakosci robot

Do obowigzkow wykonawcy nalezy przeprowadzenie obmiaru rob6t. Obmiar wykonany bedzie przy
wykorzystaniu nastepujgcych jednostek:

Montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb —mb
Montaz izolacji cieplnej rurociggéw z doktadnoscig do 1,0 mb - mb
Montaz i demontaz armatury i urzadzeri pomocniczych — szt.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosci bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do prob szczelnosci instalacje nalezy przeptukac woda, a nastepnie
poddac prébie cisnieniowe;.

Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych.

7. ODBIORROBOT

7.1 Wymagania ogdlne odbioru robét

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru, zgodnie z warunkami Umowy.

Dokumenty stwierdzajace dokonanie przejecia robot sporzgdza¢ zgodnie ze wzorem
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W celu przejgcia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Dziennik Budowy i Ksiege obmiaréw,

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

7.2 Wymagania szczegdtowe odbioru robét

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagar projektowych | przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci materiatow i wyrobéw uzytych do robét wyhikéw pomiaréw i badan.

Sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji projektowej. Sprawdzi¢ w

Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych robot.

Dokona¢ szg;zegé%owych ogledzin robot. W razie stwierdzenia odchyleri Inspektor Nadzoru ustala
zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje wykonawca na swéj koszt i w



terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-B-02421:200 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (wraz z p6zniejszymi aktualizacjami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (wraz z pézniejszymi aktualizacjami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw mogagcych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci.



